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Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo 2022-02-28 Nr. S22/02/89
departamentui prie Vidaus reikaly ministerijos
El. pastas: vytas.vaicaitis@vpgt.lt

DEL GAISRINES SAUGOS PAGRINDINIU REIKALAVIMU

Lietuvos architekty riimai (toliau — Riimai) yra ribotos civilinés atsakomybés vieSasis
juridinis asmuo, vienijantis atestuotus architektus ir jgyvendinantis atestuoty architekty
profesing savivaldg (Lietuvos Respublikos architekty rimy jstatymas 2 str. 1 d.). Lietuvos
Respublikos architekty rimy jstatymo 1 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad Lietuvos architekty
ramy (toliau — Riimai) steigimo tikslas — uztikrinti architektiirinés veiklos skaidruma ir kokybe,
rupintis architekty atestavimo, kvalifikacijos pripazinimo, profesinés kvalifikacijos tobulinimo,
profesinés etikos standarty laikymosi klausimais, vykdyti profesinés veiklos stebésena,
atstovauti architektams santykiuose su valstybés ir savivaldybés institucijoms, kitais juridiniais
ir fiziniais asmenimis nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu, dalyvauti ekspertu teismuose ir kitose
institucijose architekty profesinés veiklos klausimais, tenkinti ir ginti su architektiira susijusius
vieSuosius interesus, spresti kitus susijusius Klausimus. Remiantis tuo, kas nurodyta auksc¢iau,
teikiame Jums §j rasta.

Riimai, i$nagrin¢je PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly
ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338 patvirtintus Gaisrinés saugos
pagrindinius reikalavimus (toliau — GSPR), atkreipia démesj, kad GSPR 7 punkte jtvirtinta, kad
., Rekonstruojant ir remontuojant statinius, keiciant jy paskirtj, statinio projekto atitiktis
esminiam statinio gaisrinés saugos reikalavimui gali biiti nustatoma naudojant gaisrinés
inZinerijos ar gaisro rizikos skaiciavimus (toliau — rizikos vertinimas), taikomus iki gaunant
statybq leidZiantj dokumentq. Siuo atveju statinyje turi biti uztikrintas ne Zemesnis saugos lygis,
kuri numato teisés akty reikalavimai, nereglamentuojantys rizikos vertinimo. Rizikos vertinimas
turi biiti atliekamas vadovaujantis Taisykliy 6 priedo reikalavimais “. Rimai nori pazyméti, kad
paminétas punktas yra suformuluotas ydingai, kadangi statinio projekto atitiktis esminiam
statinio gaisrinés saugos reikalavimui gali biiti nustatoma naudojant gaisrinés inZinerijos ar
gaisro rizikos skai¢iavimus tik rekonstruojant, remontuojant statinius ar keiciant jy paskirtj,
neapimant naujos statybos atvejy. Taip pat svarbu tai, kad paminéti skaiciavimai yra labai
aktualtis dideliy gabarity naujiems statiniams ir GSPR 7 punkto papildymas dél galimybés
atlikti gaisrinés inzinerijos ar gaisro rizikos skai¢iavimus ir statant naujus statinius, sudaryty
galimybes sklandesniam projektavimo procesui.

Atsizvelgiant | tai, kas iSdéstyta, Rimai siiilo papildyti GSPR 7 punkta.
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Originalas siun¢iamas nebus.
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